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   8-25 mm

Pinna- 
küttesüsteemid



NET
mõeldud märgmeetodil 
tehtavateks siseruumide seina- 
ja laepaigaldisteks ühe- või 
mitmepereelamutes, avalikes, 
sakraal- ja tööstushoonetes ning 
majapidamise või põllumajanduslikes 
kõrvalhoonetes. Seda saab 
paigaldada traditsioonilistesse 
tellishoonetesse ja puidust 
kergkonstruktsiooniga hoonetesse.

WALL

Tacker Profil

mõeldud märgmeetodil 
tehtavateks põrandaalusteks 

paigaldisteks avalikes 
ja tööstushoonetes 

ning majapidamise või 
põllumajanduslikes 

kõrvalhoonetes. Võimaldab 
teostada ka väliskütte- ja 

-jahutuspaigaldisi.

mõeldud märgmeetodil  
tehtavateks põrandaalusteks 
paigaldisteks ühe- või 
mitmepereelamutes, avalikes  
ja sakraalhoonetes ning   
majapidamise või 
põllumajanduslikes  
kõrvalhoonetes.

Pinnaküttesüsteemid KAN-therm 

mõeldud märgmeetodil 
tehtavateks põrandaalusteks 

paigaldisteks ühe- või 
mitmepereelamutes, 

avalikes ja sakraalhoonetes 
ning majapidamise või 

põllumajanduslikes 
kõrvalhoonetes.

TBS
mõeldud kuivmeetodil 

tehtavateks 
põrandaalusteks 

paigaldisteks 
ühepereelamutes 

või terrassiga 
mitmepereelamutes, 

kus on (puidust) 
kergkonstruktsioone.

Rail
mõeldud märgmeetodil 
tehtavateks siseruumide 
põrandaalusteks, seina- ja 
laepaigaldisteks ühe- või 
mitmepereelamutes, 
avalikes ja sakraalhoonetes 
ning majapidamise või 
põllumajanduslikes 
kõrvalhoonetes. See 
võimaldab teha ka väliskütte- 
ja -jahutuspaigaldisi.
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Slim & Slim+

Automaatika 
juhtimine
Kapid

SYSTEM KAN-therm

InoxFlow
Kollektorid


