


Poolas tegutseyv ettevote, mis

on rahvusvaheliselt tuntud —
kaasaegsete ja keeruliste KAN-thermi
paigaldussiisteemide tootjana.

1990. aastal tegevust alustanud KAN-therm on oma juhtpositsiooni liles
ehitanud sellistele tugisammastele nagu professionaalsus, uuenduslikkus,
kvaliteet ja arendust66. Tanapdeval tootab ettevottes iile 1100 tootaja.
Ettevottel on filiaalide vorgustik Poolas ja terve rida rahvusvahelisi kontoreid
maailma eri paigus. KAN-thermi margistust kandvaid tooteid eksporditakse
68 riiki erinevates maailmajagudes. Meie turustusahel katab Euroopat ning
markimisvaarset osa Aasiast ja Aafrikast.

>1100

aasta kogemust
paigaldussiisteemide
turul

riiki, kuhu
ekspordime

tootaja ule
kogu maailma
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SYSTEN KAN-therm

Pinnakute
ja -jJahutus

7 8-25 mm

Madala temperatuuriga veepohised pinnakiitte ja
-jahutussiisteemid (porand, sein voi lagi) kasutavad
sooja-/kiilmaallikana ruumide poranda- voi seinapindu.

KAN-thermi siisteemid pakuvad laia valikut tooteid ja seadmeid, mida
kasutatakse madalatemperatuuriliste pinnakiitte- ja jahutusseadmete
(porand, sein voi lagi) ehitamiseks. Nende hulka kuuluvad torud,

soojusisolatsioon, kollektorid, paigalduskapid ja juhtimisautomaatika.

Optimaalne temperatuurijaotus ruumis vdéimaldab vahendada &hutemperatuuri,

nii et sailib mugavustemperatuur ning samas vaheneb soojusenergia vajadus.

m (@ s ‘= 8%

Esteetilisus-
ruumis on
meeldiv viibida

Soojusenergiat
saastev

Lihtne
koostada

Ohutus pikkadeks
aastateks

Ulimalt
kvaliteetsed
elemendid
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Siseruumides olevad soojaallikana (vo6i kiilmaallikana) poranda- voi
seinapindu kasutavad madalatemperatuurilised veepohised pinnakiitte- ja
jahutussiisteemid on lihine standard kaasaegses energiatohusas ehituses.

Koik susteemielemendid on vaheseinte struktuuride, nagu naiteks pérand, sein voi lagi, sisse
Lpeidetud”. Selliselt saame vabalt kujundada ja korraldada kodetava voi jahutatava ruumi osa, sest
soojust voi jahedust kantakse tapselt sinna, kus me parasjagu oleme. Lisaks voimaldab soe porand

kondida keraamilistel plaatidel paljajalu, ilma et jalad ebamugavalt kiilmetaksid.

Porandakiittesiisteemid on ideaalildhedane siisteem inimese kehale temperatuurijaotuse osalt.
Laejahutus valistab ruumis ebamugava kiilma tuuletdmbe ja tagab monusa jahedustunde

kuumaperioodide ajal.

Hiigieen

Pinnasiisteemide korral kantakse soojus véi jahedus ruumi kiirgusena. Ohukonvektsiooni
puudumine ruumis valistab hoéljuva tolmu kogunemise tavaparaste radiaatorite pindadele.
Sellest tulenevalt soovitatakse selliseid kiittesiisteeme eelkdige inimestele, kes kannatavad
allergiate kdes, agaka vaikeste laste tubadesse. Samuti jadvad ara probleemid ebameeldivate

tumedate triipudega radiaatoritega kiilgnevatel seintel.

Saastab soojusenergiat

Poranda-, seina- ja laekiitte- voi -jahutussiisteemid on madalatemperatuurilised kiittestisteemid,
mis tootavad kaasaegsete ja energiatohusate sooja- ja kiilmaallikatega, nagu naiteks
kondensatsioonikatlad v6i jahutusvalikuga soojuspumbad. Tanu neile saame ruumis kasutada
madalamaid temperatuure kui tavaparaste kiittesiisteemide puhul ning soojusmugavus

on sarnane. Sellised kiittesiisteemi omadused tagavad vorreldes radiaatorikittega olulise

saastu tanu voimalusele vahendada hooajalist soojusenergia tarbimist.

Vastupidavus

Madalatemperatuuriliste pinnakitte- ja jahutussiisteemide
kasutusiga on lile 50 aasta, liletades oluliselt soojusallikate
kasutusea.

Ohutus

Pinnasiisteemide kasutamine valisepindade kiitteks, naiteks
parklates, garaazi sissesbiduteel, labikaikudes, treppidel ja terassidel,
teeb nende kasutamise ohutuks ja mugavaks ka talvel.

Mitmekiilgsed kasutusvoimalused

Pinnaslisteeme saab kasutada nii tihe- kui ka mitmeperemajades,
avalikes hoonetes, spordirajatistes ja vaga korgetes hoonetes.
Need slisteemid sobivad ideaalselt ka ajaloolistele hoonetele

ja sakraalehitistele, naiteks kirikute kiitmiseks.
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Torud

KAN-thermi EVOH-kihiga poliietiileentorusid on voimalik kasutada
erinevat tiilipi pinnakiitte- ja jahutussiisteemides.

Difusioonikindel
EVOH-kiht

EVOH-kihiga bluePERT
poluetiileentorud

o Siduv
kiht
Siduv SL
e e e - . i AVER
Difusioonikindla EVOH-kihiga vidga kvaliteetsed kiht
torud pinnakiitte- ja jahutusseadmete valmistamiseks
(standardi ISO 10508 jargi kasutusklass 4). KAN-thermi kiitte-/jahutustorude omadused
Tanu PE-RT poltetileenile (I titp), millel on suur soojustakistus ja mis tagab toote hea paindlikkuse, Omadus Siimbol Uhik PEXC PERT bluePERT
saab KAN-thermi Blue Floor torusid mugavalt paigaldada isegi madalal temperatuuril. R tuskoefitsient o mm/m x K 8% ggopc) o e
Difusioonikindel EVOH-kiht tagab slisteemi tiheduse, mis takistab hapniku sissepéadsu ning kaitseb SR uhtivus A W/m x K 0.35 041 041
ststeemikomponente korrosiooni eest. Difusioonikindel EVOH- kiht (etiitlvintdlalkohol) vastab
standardi DIN 4726 nduetele. Torud on valmistatud standardi PN-EN ISO 21003 nduete jargi. (= Painderaadius Ron °x P °xP >xD
Siseseinte kared k 0.007 0.007 0.007
bluePERT torud on saadaval 1abim&6dus 12-25 mm. Need tarnitakse standardsete 200 rm voi - m
300 rm vai isegi 600 rm rullidena. KAN-thermi pakutavaid universaalseid homogeenseid EVOH-kihiga Difusioonikindel kate a/(g?'l]—lg/msxd) (El/é?ﬁg/maxd) (Eyg?{*g,maxd)
PEXC voi PERT torusid (Il tidp) saab kasutada ka pinnakitte- ja -jahutuspaigaldiste valmistamiseks. Maksimaalsed téétingimused o
PEXC- ja PERT-torud on saadaval ka viiekihilisena ning labimé&duga vahemikus 12 mm kuni 25 mm. ﬁff;‘,‘f.iﬂ’.';!?ﬁ ;2?&%’”9' T /P SC LU L (£
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Spetsiaalset seda tiiiipi paigaldiste jaoks projekteeritud ja ettenahtud
alumiiniumkihiga bluePERTAL torusid voi samuti alumiiniumkihiga
PERTAL torusid voib kasutada poranda-, seina- voi isegi laekiitte- voi
-jahutuspaigaldistes ahelate moodustamiseks.

Alumiiniumkihiga
bluePERTAL
poliietiileentorud

KAN-thermi bluePERTAL toru on poranda-, seina- ja laekiitte- ja
-jahutuspaigaldiste turul populaarsete blue-sarja torude jatk.
Alumiiniumkihi suur paindlikkus holbustab kiitte- ja jahutusahelate
kujundamist ja profiilimist ning vélistab bluePERTALi torudes
kujumalu nahtuse.

Lasertehnoloogiaga pokk-keevitatud paindlik alumiiniumikiht toimib difusioonikindla kihina ning
tagab ststeemi tiheduse, mis takistab hapniku sissepadsu ning kaitseb siisteemikomponente

korrosiooni eest.

Torud on valmistatud standardi PN-EN ISO 21003 ndéuete jargi. Alumiinium- ja plastikihtide vahel

on kleepuv siduv kiht, mis seob metalli ja plasti 16plikult kokku.

Alumiiniumikihiga bluePERTAL torusid tarnitakse standardsetes 200 vdi 600 m rullides.

Alumiiniumkiht

‘ Siduv
kiht =
Siduv
. AVYER
kiht
KAN-thermi kiitte-/jahutustorude omadused
Omadus Siimbol Uhik PERTAL bluePERTAL
Lineaarne venituskoefitsient o mm/m x K 0.025 0.025
Soojusjuhtivus A W/m x K 0.43 043
5xD 5xD
Minimaalne painderaadius R 3,5 x D (while utilizing 3,5 x D (while utilizing
bending tools) bending tools)
Siseseinte karedus k mm 0.007 0.007
Difusioonibarjaar Al Al
Maksimaalsed to6tingimused
(standardi ISO 10508 jargi T /P °C/bar 70/10 70/6

kasutusklass 4 korral)
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Alumiiniumkiht

Alumiiniumkihiga PERTAL
poluetiileentorud

Alumiiniumkihiga PERTAL torud on veel iiks tiilip torusid, mis on
pinnakiitte- ja -jahutuspaigaldiste turul vaga populaarsed. Need on
mitmekihilise ehitusega universaalsed poliietiileentorud, mis sisaldavad
ka alumiiniumikihti (standardi ISO 10508 jargi kasutusklass 1-5).

Lasertehnoloogiaga pokk-keevitatud alumiiniumikiht toimib difusioonikindla kihina ning tagab sisteemi
tiheduse, mis takistab hapniku sissepadsu ning kaitseb slisteemikomponente korrosiooni eest.
Torud on valmistatud standardi PN-EN ISO 21003 nduete jargi. Alumiinium- ja plastikihtide vahel on

kleepuv siduv kiht, mis seob metalli ja plasti 16plikult kokku.

Alumiiniumkihiga PERTAL-torud on saadaval labim&6duga vahemikus 16-20 mm ning need
tarnitakse standardsete 200 rm v6i 100 rm rullidena. K&ige populaarsemad |abim&6dud

on saadaval ka 600 rm rullidena.

Difusioonikindel
EVOH-kiht

Siduv
kiht

Difusioonikindel
EVOH-kiht

Siduv
P kiht

=18

Siduv
kiht S

EVOH-kihiga PEXC ja PERT
poliietiileentorud

Koik PEXC ja PERT torud (diameetriga 12-25 mm) on valmistatud viiekihilisena.
See tidhendab, et difusioonikindel EVOH-kiht, mis kaitseb siisteemi hapniku
tungimise eest torustikku, on valmistatud nii, et sisemine kiht on kaetud
tdiendava PE-Xc voi PE-RT poliietiileenkihiga (olenevalt toru tiilibist).

Selline difusioonikindla EVOH-kihi asukoht kaitseb toru véimaliku kahjustumise eest paigalduse kaigus.
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SYSTEM KAN-therm
m
Rail

KAN-thermi Rail-siisteem on terviklik paigaldussiisteem, mis on moéeldud
poranda- ja seinakiitte ning jahutuspaigaldiste konstrueerimiseks, samu

vilisruumide kiitte- ja jahutuspaigaldiste jaoks. KAN-thermi Rail-siisteemi
peamised torukinnituselemendid on spetsiaalsed plastribad.

KAN-thermi Rail-siisteem pohineb spetsiaalsetel plastribadel (siinidel), mida
kasutatakse kiittetorude kinnitamiseks. Plastsiinid saab kinnitada otse hoone
vaheseinale kas ilma tdiendava soojusisolatsioonita (porandal, seinal voi
maapinnal) voi hoone vaheseina soojusisolatsiooni peale, nt KAN-thermi
Tracker-siisteemi abil (porandal).

KAN-thermi Rail-stisteem pakub erinevaid plastsiinide variante, olenevalt projekti vajadustest ja omadustest.
Plastist renn-siinid on saadaval pikemate juppidena ning on m&eldud kindla |&bimddduga torude kinnitamiseks.
Plastist moodulsiinid on saadaval lihemate juppidena ning on m&eldud erineva ldbim&6duga torude

kinnitamiseks.

Plastsiine saab kinnitada otse hoone vaheseinale kas ilma tdiendava soojusisolatsioonita (p&randal, seinal voi
maapinnal) v3i soojusisolatsiooni peale (pdrandal). KAN-thermi Rail-stisteemi elemendid sobivad ideaalselt
valisruumide kuttepaigaldiste jaoks, mis on kas otse voi osaliselt avatud ilmastikutingimustele, nagu naiteks

lumesadu vai jaakihi teke.

Uldine
kohaldatavus

Ulimalt
kvaliteetsed
elemendid

Korrosioonikindel Laiaulatuslik
plastikstruktuur ja rikkalik
tootevalik

Lihtne kokku
panna
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SYS TENM KAN-therm

KAN-thermi Tacker-siisteem on terviklik paigaldussiisteem, mis
on moeldud porandakiitte- ja jahutussiisteemi paigaldamiseks

margmeetodil. KAN-thermi Tacker-siisteemi puhulkinnitatakse
torud soojusisolatsiooni kiilge spetsiaalsete klambritega
spetsiaalse tooriista — klambripiistoli (ingl k tacker) abil.

KAN-thermi Tacker-siisteemi elementidest ehitatud porandakiite sobib Uldine Laiaulatuslik Ulimalt
mirgmeetodil tehtud parandakiittesiisteemidele. Kinnituselemendid kohaldatavus Ja ”kk""ﬁ( k}’*”"'teet?ed
kiittetorude kinnitamiseks soojusisolatsiooni kiilge on plastklambrid, tootevall elemendid
mis kinnitatakse vahtpoliistiireenplaatide kiilge spetsiaalse tooriista
ehk klambripiistoliga. "

Voimalus kohandada

kiitteahelaid paindlikult

Lihtne
KAN-thermi Tacker-stisteem pakub laia valikut soojusisolatsioone. Saadaolevad erinevad isolatsioonipaksused koostada

annavad téieliku vabaduse hoone vaheseina isolatsiooninduete jargimiseks vastavalt kehtivatele juhistele.

KAN-thermi Tacker-ststeemi isoleerplaatidel on kleebitud foolium, millel on 5 cm vahekaugusega trikitud
ruudustik, tdnu millele on véimalik luua tépselt projekteeritud vahekauguseid jargivaid kutteahelaid.

Tanu trikimustrile on ahelaid ka palju lihtsam soovitud moel paigutada, nt spiraalselt, looklevalt v&i segamini.
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SYSTENM KAN-therm

Profil

KAN-thermi Profil-siisteem on terviklik paigaldussiisteem, mis
on moeldud porandakiitte- ja jahutussiisteemi paigaldamiseks

margmeetodil. KAN-thermi Profil-siisteemi puhul on peamine
torukinnituselement spetsiaalse profileeritud pinnaga soojusisolatsioon.

KAN-thermi Profil-siisteemi elementidest ehitatud porandakiittestruktuur

on margmeetodil tehtud porandakiittesiisteemides juba sees. Kiittetorude
kinnituselemendid on spetsiaalselt profileeritud plastist voi poliistiireeneendid,
mis paiknevad soojusisolatsiooni pinnal.

KAN-thermi profiilisisteemi isolatsiooniplaadid voimaldavad paigaldada 5 cm vahega ahelaid. See vdimaldab
kindla, ettemaaratud vahekaugusega ahelaid vdga mugavalt paigaldada. Tanu spetsiaalsele ehitusele vahendab

KAN-thermi Profil-ststeemi soojusisolatsioon paigaldiseks vajaliku tasanduskihi materjali kogust.

KAN-thermi Profil-ststeemi vahtpolUstlreenplaatide spetsiaalse kujuga eendid tagavad kittetorude
vastupidava ja kindla kinnituse. Kitteahelate kokkupanek kaib kiirelt ja mugavalt, ilma et oleks vaja lisatddriistu

ja kinnituselemente.

Uldine
kohaldatavus

Kiire paigaldus
ilma
lisatooriistadeta

Laiaulatuslik
ja rikkalik
tootevalik

Tasanduskihi
vaiksem vajalik
kogus

Ulimalt
kvaliteetsed
elemendid
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SYSTENM KAN-therm

TBS

KAN-thermi TBS-siisteem on terviklik paigaldussiisteem, mis on méeldud
kuivmeetodil paigaldatud poranda- ja seinakiitte ning -jahutusseadmetele.

KAN-thermi TBS-siisteemi peamine torukinnituselement on spetsiaalse
profiiliga vahtpoliistiireenplaat, millel on metallist lamellid.

KAN-thermi TBS-siisteemi plaatidel pohinev vesiporandakiite kuulub
kuivmeetodil paigaldatud porandakiittekonstruktsioonide hulka. Kiittetorud
paigutatakse spetsiaalse profiiliga soontega isolatsioonipaneelidesse

ning seejarel kaetakse kuivade tasandusplaatidega, mille paksus oleneb
poranda projekteeritud kasutuskoormusest. Kiittetorude soojus jaotatakse
kuivtasandusplaatides iihtlaselt plaadisoontesse paigutatud radiaalsete
teraslamellide kaudu.

KAN-thermi TBS-ststeem on m&eldud puitkonstruktsioonidele, mille ehitust ei saa koormata suure hulga

tavaparase betoonist tasanduskihiga.

KAN-thermi TBS-ststeemi abil tehtud konstruktsioon on madal. Seetdttu kasutatakse seda stisteemi sageli

renoveerimisel v&i kuivmeetodil tehtud seinakditte- ja -jahutuspaigaldistes.

Uldine
kohaldatavus

Lihtne
ja kiire
paigaldus

Laiaulatuslik Ulimalt
ja rikkalik kvaliteetsed
tootevalik elemendid

Tooriistad soonte
tegemiseks
vahtpolustlreenplaatidele
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SYSTEN KAN-therm

KAN-therm NET siisteem on méeldud porandakiitte- ja -jahutuspaigal-
distele, samuti valisruumide kiitte- ja jahutuspaigaldistele.

Peamised elemendid toru kinnitamiseks'on terasvork ja plastribad
(tuntud kui kaablisidemed) voi plastklambrid.:

KAN-thermi NET on siisteem kiittetorude paigaldamiseks erinevat tiilipi
pindadele: betoonpinna soojusisolatsioonile, otse betoonpinnale voi
otse maapinnale. Pinnakiitte konstruktsioon voib olla erinev, olenevalt
kasutatud soojusisolatsioonist (voi selle puudumisest), samuti torude
peale paigutatavate kihtide tiiiibist ja paksusest.

Susteemi elemente saab edukalt kasutada porandakitte- ja jahutussisteemide paigaldamiseks nii uealade
kui ka traditsioonilistesse siseruumidesse. KAN-thermi NET-ststeemi elemente kasutatakse sageli koos teiste

pindpaigaldiste jaoks m&eldud toodetega nagu naiteks KAN-thermi Tackeri soojusisolatsioon.

KAN-thermi NET-ststeem vdimaldab paigutada erinevate vahemaadega kutteahelaid ning sobib ideaalselt
suurtesse hoonetesse nagu naiteks laod ja tootmishallid, karjakasvatushooned ja kontorihooned,

kuid ka traditsioonilistesse kohtadesse nagu Uhepereelamud, naiteks vundamendiplaadi kitmiseks.

c SYSTEM KAN-therm

Uldine

kohaldatavus

Lihtne
paigaldada

Laiaulatuslik 0 3

tootevalik

ja rikkalik

Voimalik monteerida mis
tahes labim66duga torusid

kvaliteetsed
elemendid



KAN-thermi siisteem pinnakiite-/jahutussiisteemide paigaldamiseks
pakub lisaks taiendavaid elemente, nagu nditeks

ja segamissolmed

Segamissdlm
koos elektroonilise pumbaga

R

e B i/ 3§3 i

Segamissdlm
UFN seeriad UFS seeriad UFST seeriad USFP seeriad koos kolmesuunalise klapiga
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Paigalduskapid

Saadaval pinnale ja slivendisse
paigaldatava versiooniga,
olenevalt projektist.

=
[

T

Pindpaigaldatav kapp SWN-OP Suvistatav kapp SWP-OP Suvistatav kapp Slim+
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JuUht-
automaatika

KAN-therm SMART ja Basic+ on kaks iseseisvat ja tadielikku juhtimist
voimaldavat siisteemi, mis aitavad hoida hoones sobivat temperatuuri,
nii et kiitte- voi jahutusallikas to6tab optimaalselt ning kogu kiitte- voi
jahutussiisteem on vdga energiatohus.

Basi

1. Terminaliplokk 1. Terminaliplokk 230V / 24 V osﬁfe%
2. Analoog-termostaat kiite/jahutus 230V/24V J@
‘LqﬁnA“(\

2. Seadistatav servomootor Smart 24V/230V
3. Juhtmevaba termostaat LCD-ekraaniga 3. LCD-juhtseadisega termostaat kiite/jahutus 230V/24V

C/A\ SYSTEM KAN-therm 29



SYSTENM KAN-therm

KAN-thermi Football-stisteem on spetsiaalse arendatud, valitud ja
omavahel iihendatud toodete komplekt, mis moodustab tervikliku
paigaldisevalitingimustes kasutatava ktittestisteemi jaoks.

KAN-thermi Football-siisteemi elemendid on méeldud spetsiaalsete projektide
jaoks. Tehniline dokumentatsioon koostatakse paigaldise kohta saadud

teabe ja paigaldusnouete pohjal. Seejarel valitakse vilja ja valmistatakse

ette spetsiaalsed tooted. KAN-thermi Football-siisteem on moeldud suurt

ala katvate paigaldiste jaoks.

Tanu sellele spordivéljakute kitmiseks mdeldud KAN-thermi stisteemile on jaised, lumised v&i mudased pinnad

niddseks minevik. KAN-thermi ststeemiga kittes on véimalik kasutada spordivaljakut aasta ldbi ning méngijate

vigastusoht on minimaalne.

By 44
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Taielik
paigaldusteenus

Projektiga
kaasnev tugi
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materjalid
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Lisaelemendid

Optimaalseks kasutuseks voib ulatuslik pindpaigaldis vajada tdiendavaid materjale
ja tooriistu, mis voimaldavad seda ehitusobjektil lihtsamini paigaldada.

Universaalne
toru lahtirullija

Servateip
aukudega

Servateip
aukude ja fooliumiga
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Betoonilisand
BETOKAN Plus

Betoonilisand
BETOKAN

Klaaskiudvork
poranda tugevdamiseks

Plastist
klambripiistol

Keevitusklambrid,
25 tk plokis

Alumiinium
klambripiistol
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SYSTENM KAN-therm

KAN-thermi WALL-siisteem pakub koostatavaid kiitte- ja
jahutuspaneele, mis on moeldud seina- ja laekiitte- voi
-jahutussiisteemide paigaldamiseks kuivmeetodil.

KAN-thermi WALL-siisteem on kips- ja kiudplaadid, millesse on freesitud
sooned ning eelnevalt paigaldatud @8 x 1 mm PB-poliibutiileen- voi
PERT-poliietiileentorud. Plaate saab kinnitada seintele voi lagedele

kas otse vaheseinale voi spetsiaalse raami abil.

Kutte- ja jahutuspaneelid on saadaval mitmes eri versioonis, mis erinevad kdrguse, laiuse ja paigutuse
poolest. Paneelid erinevad ka toru paigalduskdrguse ja toruvahede poolest. Pakume ka katteplaate ilma
sisseinstalleeritud toruta (nn pime) — need on taiendavad elemendid, mille abil koostada terviklik stisteem

sarnase omadusega plaatidest.

KAN-thermi WALL-sUsteemi kips- ja kiudplaadid labivad tootmise kdigus muu hulgas immutuse. Seetottu on
paneelid mitmekdlgselt kasutatavad, stttimatud, mehaaniliselt vastupidavad ning sobivad nii standardsetesse

kuiv- kui ka margruumidesse.

C SYSTEM KAN-therm

Voimalus

kasutada seda
tavaparaste kips-
ja kipskiudplaatide
asemel

Saab suvel
kasutada
jahutuseks

02

Temperatuuri Naeb ruumis
Uhtlane jaotus hea vilja
kogu ruumi

ulatuses

Voimalus kasutada 6koloogilisi ja
energiasaastlikke soojusallikaid,
nagu naiteks soojuspumpasid



KAN_th er‘mi wa“_susteemi Kiitte- ja jahutuspaneelid saab monteerida kandestruktuuri kiilge jargmiselt:
koostamine

KAN-thermi Wall-siisteemi paigaldamine kuivmeetodil tihendab
kiitte- ja jahutuspaneelide kinnitamist spetsiaalse metallist voi puidust
kandekonstruktsiooni kiilge. Kiitte- ja jahutuspaneelid on véimalik
paigaldada ka otse pindadele (nt liimides vo6i kruvides) - sel juhul
peavad pinnad olema tdiesti tasased.

Kandekonstruktsioon voib olla puidust (pruss voi puitkarkass) vOi ka terasprofillidest. kinnitades need poltidega terasest kinnitades need klambritega kinnitades need klambritega

vOi puidust kandestruktuuri kilge puidust kandestruktuuri kiilge, kips- ja kiudplaatide kulge.

Enne kandekonstruktsiooni Parast vajalike Kui puit- voi tellispinnad Monoliitse struktuuri
paigaldamist tuleb paigaldada paigaldiste kinnitamist on tasased, saab paneelid saavutamiseks liimige
ktte- ja jahutuspaneelide voib jitkata paneelide kinnitada otse seinale. kiitte- ja jahutuspaneelid

toitesiisteem. Samuti tuleb kandekonstruktsiooni omavahel kokku.
projekteerida ja kinnitada

muud paigaldised, mis peavad
paiknema kandekonstruktsiooni
taga nagu nt elektrisiisteem,
kanalisatsioon jms.

(raami) koostamisega.
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kvaliteedist on arvukad - JENES -
projektid ehitusvaldkonna
eri sektorites.
Ehkki siisteemid pole igapdevaselt ndhtavad, on KAN-thermi siisteemil
pOhmevad palgaldlsed toGtanud probleemldeta suurtes elamupllrkondades, KAN-thermi stisteem on ideaalne lahendus nii uute projektide kui ka renoveeritavate hoonete puhul,
avalikes hoonetes, ﬁhepereelamUtesr spordi- ja pUhkerajatiStest aga ka mistottu seda voib kohata ka kdige vanemates ajaloolistes hoonetes voi sakraalehitistes.
toostushallides ja tehastes, juba lile 20 aasta.
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